DIATOMITO





DIMENSÃO E ORGANIZAÇÃO DO MERCADO





Os EUA são simultaneâmente o maior produtor e o maior consumidor mundial de diatomito.


A seguir aos EUA os maiores produtores mundiais são a França, a Dinamarca e a ex-URSS.


Nos EUA a primeira produção de diatomito data de 1884 (Maryland).


Em Portugal apenas existe uma mina :


Quinta do Jardim (Santarém) -Sociedade Anglo-Portuguesa de Diatomito


   Outras ocorrências :


Rio Maior, Grândola, Sesimbra, Barreiro, Península de Setúbal, Bombarral, Óbidos, Tomar,. Ourém, Alvaiázere, etc.





DEFINIÇÕES E ESPECIFICAÇÕES





Mineralogicamente trata-se de sílica amorfa, hidratada e opalina.


Pode conter contaminantes : areia siliciosa,minerais argilosos, sais metálicos e matéria orgânica.


Deve ser sujeito a testes de filtração para apurar as taxas de escoamento e as claridades dos filtrados.





GEOLOGIA





São acumulações de conchas siliciosas e esqueletos de diatomáceas de todas as épocas desde o pré-Câmbrico.


Os jazigos rentáveis datam de eras pós-Terciário.


    Origem lacustre (grande parte)


    Origem marinha (os de maiores dimensões)


Ambiente de deposição : águas frias, claras e leves, nutrientes, sílica solúvel e alguns materiais clásticos (sedimentares).





TECNOLOGIA





Os depósitos ocorrem quase sempre à superfície.


São explorados geralmente em cortas a céu-aberto.


Os métodos de desmonte dependem :


       da possança do depósito


       das características da estratificação


       da atitude das formações


       da topografia


       da natureza das terras de cobertura





PROCESSAMENTO





Geralmente envolve fragmentações e secagens.


O processamento deve preservar a estrutura esquelética das diatomáceas, que possui propriedades físicas únicas.


Para processos de secagem o diatomito deve ser calcinado em fornos, para se lhe retirar a matéria orgânica e a humidade.


Os diatomitos para usos especiais são produzidos por tratamento com ácidos em conjugação com a calcinação.





APLICAÇÕES





A principal aplicação é como filtrante.


Pode ainda ser usados no fabrico de :





             produtos farmacêuticos


             bebidas alcoólicas (vinho, cerveja,etc) e sumos de fruta


             águas industriais e municipais


             lubrificantes e propulsantes


             tintas e vernizes


Outras aplicações :





             Indústria de herbicidas e pesticidas


             Estabilizador de produtos explosivos


             Aditivo para o betão


             Alimentação animal





SUBSTITUTOS





Nos processos de filtração e em medicamentos :   perlites expandidas


Na indústria do papel e das tintas e vernizes :   argilas calcinadas e talco


Como agente filtrante e aditivo :   areias siliciosas, calcário, micas, vermiculites e perlites expandidas.





AMBIENTE





O que fazer com as terras de cobertura ?


Poeiras (tentar que os circuitos de processamento sejam fechados)


Vibrações 


Reabilitação das áreas exploradas.


ENERGIA





São necessárias grandes quantidades de energia devido à grande percentagem de humidade (30-60%), sendo da ordem de 5 a 10 milhões de BTU (nas fases de exploração e processamento) e de 8 milhões na calcinação.


Os gastos energéticos são função da humidade e da dimensão das instalações.





PROBLEMAS





Elevados custos de transporte devido à baixa densidade do diatomito.





