Mineralogia e Geologia

Mestrado Integrado em Eng. Civil - IST

Avaliação contínua - Teste teórico 1 

22 de Abril de 2010
Nome ____________________________________________  nº  ______​​​____________

TEMA 1 (1 valor)
Desenvolvimento tecnológico e Fenómenos Naturais
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1. A Sociedade de Risco (sentido actual) pretende indicar um tipo de sociedade com mais incertezas, alterações mais frequentes, menores garantias e maiores oportunidades, mais exigente e menos segura. Considerando os exemplos ilustrados nas imagens anteriores, indica em que medida o conhecimento sobre os materiais e dos processos geológicos poderão contribuir para um desenvolvimento global mais sustentável.

[image: image2.png]



	0
	1
	2
	3
	4
	5


Tema 2 (1  valor)

Os minerais argilosos perfazem um conjunto de minerais, estruturalmente considerados como silicatos de alumínio. Constituem a mineralogia principal das designadas rochas argilosas e caracterizam-se pela pequena dimensão dos seus cristais.
1. Quantos e quais são os grupos principais de minerais argilosos?

2. Porque são designados silicatos de Al e não aluminosilicatos? (pergunta não avaliada)
3. A que se deve a impermeabilidade das formações geológicas argilosas?
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Nome ____________________________________________nº_____________

Tema 3 (0,50 valores)
As imagens seguintes correspondem a duas rochas metamórficas do “Catálogo de rochas ornamentais portuguesas” uma referência essencial para engenheiros e arquitectos que utilizam Pedras Naturais na construção e/ou decoração de obras.
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Na tabela seguinte apresentam-se algumas das características físico-mecânicas daquelas rochas
	
	
	Ardósia
Valongo
	Xisto Mourão

	1. Resistência mecânica à compressão

Compression breaking load
	Kg/cm2
	656
	400

	2. Resistência mecânica à compressão após teste de gelividade

Compression breaking load after freezing test
	Kg/cm2
	494
	336

	3. Resistência mecânica à flexão

Bending strength
	Kg/cm2
	582
	333

	4. Massa volúmica aparente

Volumetric weight
	kg/m3
	2 809
	2726

	5. Absorção de água à pressão atmosférica normal

Water absorption at N. P. conditions
	%
	0.45
	1,24

	6. Porosidade aberta

Apparent porosity
	%
	1.25
	3,37

	7. Coeficiente de dilatação linear térmica

Thermal linear expansion coefficient
	10-6  ºC-1
	8
	7.8

	8. Resistência ao desgaste*
Abrasion test*
	mm
	8.3
	7,6

	9. Resistência ao choque: altura mínima de queda

Impact test: minimum fall height
	cm
	110
	90


CARACTERÍSTICAS FÍSICO-MECÂNICAS ◄► PHYSICO-MECHANICAL PROPERTIES
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* O resultado do ensaio exprime a diminuição de espessura dos provetes (em mm) no final de um percurso de 200 metros na máquina Amsler-Laffon (Norma NP-309)

Tema 3 (0,50 valores)
As fotos seguintes correspondem a duas rochas magmáticas portuguesas, dos maciços de Sintra (granito) e Monchique (sienito nefenício).  Estes maciços são considerados como subvulcânicos e com idade aproximada de 70 Ma (Aires-Barros, 1979). Correspondem às manifestações mais tardias de magmatismo em Portugal Continental.  
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Nome ____________________________________________nº_____________

Tema 4 e 5 (1 valor)
Na Figura seguinte representa-se a Sismicidade do Noroeste da Sumatra  (Indonésia) no período 1990-2006. Profundidades em km.

1. Tendo em conta a informação disponível, indica que tipos de contactos de placas poderão existir na região mapeada, efectuando o esboço respectivo. Justifica.
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Tema 12 (1 valor)
1. Com base na imagem, indica os factores que poderão determinar a existência de um elevado risco de erosão costeira neste local.

Fotos da região costeira de Norfolk – Norwich – afectada pelo Mar do Norte.
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1. Comenta, do ponto de vista petrográfico, os valores das propriedades indicadas a negrito.
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Xisto de Mourão
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Sienito Nefelínico








Granito de Sintra
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2. Com na análise petrográfica, descreve sinteticamente as condições de formação destas rochas, destacando os aspectos comuns e os aspectos distintivos.








Aspectos comuns


























Aspectos distintivos







































































Acidente ferroviário, envolvendo um comboio de alta tecnologia, em Itália devido a deslizamento de terras. (Abril 2010, Fonte: BBC)





Erupção vulcânica – Islândia. A nuvem de poeiras afecta o espaço aéreo europeu por tempo indeterminado. (Abril 2010, Fonte: BBC)
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